2027 OUTLANDER XT 1000 T ABS

PAKETIN KOHOKOHDAT
- Kolmitilainen dynaaminen Tri-Mode-ohjaustehostin (DPS)

- Alykés moottorijarrutus (iEB™) ja ajotilat
- 80 W:n jaahdyttimen tuuletin, 150 cm?3
- Avoin automaattisesti lukittuva etutasauspyorasto ABS:l1a

I Ficry Red Metallic

- 14" alumiinivanteet
- 1 588 kg:n vinssi synteettisella kdydella
- 10,25" kosketusnayttd
- Pohjapanssari, etupuskuri ja takapuskuri

- Dropdown-etusailytyslokero
- Irrotettava takasailytyslokero
- Peilit

- Vilkut

- Aanimerkki ja suuntavilkkuvipu

- 26" XPS Trail King 2 -erikoismaastorenkaat

- Puhelinsailytyslokero ja USB-latausliitanta

MOOTTORI 1000 MITAT / KAPASITEETIT
Tyyppi 82 hv (60,3 kW) / 89,5 Nm, Rotax® 999 cm?3 V-twin, Arvioitu kuivapaino * 442 kg
DOHC, nestejééhdy_t_t_einen_, katalysaatt_orilla PxLxK 229,1x125x 122 cm
varustettu, 80 W:n jaahdyttimen tuuletin, 150 cm?3
- T - 1 . - - Akselivali 134,2cm
Polttoaineen syottojarjestelma Alykas kaasun hallintajarjestelma (iTC™) ja
elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI) Maavara 30,5¢cm
Vaihteisto pDrive-kytkin CVT Istuinkorkeus 96 cm
L/H/N/R/P Telineen kantavuus Edessa: 54,4 kg / Takana: 109 kg
Voimansiirto Valittavissa 2-veto / 4-veto BTC:lla (jarrujen Sailytystilat 401
luistonesto, Brake traction Control) Hinauskapasiteetti 830 kg:n jarrullinen peravaunu / 394 kg:n jarruton
Ajoavustin Ty6 / Vakio / Sport -tilat perdvaunu

Alykas moottorijarrutus (iEB™)

Ohjaustehostin

Kolmitilainen dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

JOUSITUS

Etujousitus

Kaareva A-kaksoistukivarsi,
joustomatka 27,4 cm

Etuiskunvaimentimet

Kaksoisputki

Takajousitus

Kaareva A-kaksoistukivarsi,
joustomatka 30,5 cm

Polttoainesailion tilavuus 1951
OMINAISUUDET

Mittaristo 10,25” kosketusnaytto
Magneetto 650-W

Virranulosotto

Puhelinlokero ja USB-C-laturi

Varkaudenestojarjestelma

RF digitaalisesti koodattu turvajarjestelma
(D.E.S.S™)

Takaiskunvaimentimet Kaksoisputki Valot tEB:?sz\anf]ﬁ)takavalo
Vinssi Can-Am HD3500 -vinssi (1 588 kg) synteettisella
RENKAAT / VANTEET vaijerilla
Etu- ja takarenkaat XPS Trail King 2 - 26" x 8/10 x 14" Istuin Vakio
Vanteet 14" alumiini Ohjaustanko Vakio
Suojaus Kokopohjapanssari, jamakka etu- ja takapuskuri,
JARRUT kasisuojat
Etujarrut Kaksinkertaiset 214 mm:n levyjarrut, joissa Vetokoukun tyyppi 2 takavetokoukku ja vetokuula
on hydrauliset kaksimantaiset jarrusatulat
Takajarrut Yksittédinen 214 mm:n levyjarru, jossa on TAKUU
hydraulinen kaksoismantajarrusatula
Tehdastakuu BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu
PYYDA TARJOUS

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidatetaan. TM, ® j
perusmallin kuivapaino. TKaikki tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidattaa itselladn oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisia ominaisuuksia, hintoja,
muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman mitdan seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP
suosittelee, etta kaikki ATV-kuljettajat suorittavat harjoituskurssin. Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja jalleenmyyjéltasi. ATV:IId ajaminen saattaa olla kokemattomalle
jopa vaarallista. Oman turvallisuutesi vuoksi: Kuljettajan ja matkustajan on aina kéytettava kyparad, suojalaseja ja asianmukaisia ajoasusteita. Ajaminen ja paihteet
eivét sovi yhteen. Ala aja epaasiallisesti, kuten esim. temppuile hyppayttamalla ajoneuvoasi. Valta korkeaa tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa
maastossa. ATV:ité, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiosenttimetria, saavat kayttaa ainoastaan vahintaan 16-vuotiaat henkilst. Ala kyyditse matkustajaa
muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla ATV-maastoajoneuvolla. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytaryhtididen tavaramerkkeja. *Kuvattu Base-




