2027 TRAXTER XU HD10 T ABS

PAKETIN KOHOKOHDAT

« Avoin 4Lok-etutasauspyorasto ABS:lla

» Dynaaminen ohjaustehostin (DPS)

« Jarrun pitomekanismi

» 165 cm leved, kaarevat kaksois-A-tukivarret ja kallistuksenvakaaja
2 041 kg:n vinssi synteettisella kdydella ja automaattisella pysaytyksella
* HMW-muovinen kestéva kokopohjapanssari

» LED-ajovalot ja LED-takavalot peruutusvalolla

« Taydellinen lammitin

 Hatavilkut

« EU-hyvaksytyt peilit vasemmalla ja oikealla

« Aanimerkki suuntavilkkuvivulla

* Istuinanturi

 Nopeudenrajoitin: 30-100 km/h

* ABS-jarjestelma

- Compass Green - Stealth Black
MOOTTORI HD10 MITAT / KAPASITEETIT
Tyyppi 80 hv (58,8 kW) / 88,1 Nm, Rotax® ACE (Advanced Hakki Profiilikehikko. ROPS-hyvaksytty
. - A S
COmbH?thn Efﬁmency) 999 cm?, }(olm|syl|nter|nen, Arvioitu kuivapaino * 858 kg
nestejaahdytteinen, katalysaattori
: i A o n S e ; PxLxK 312x165x206 cm
Polttoaineen syéttojarjestelma Alykas kaasun hallintajarjestelma (iTC™) ja —
elektroninen polttoaineen ruiskutus (EFI) Akselivali 216cm
Vaihteisto pDrive-kytkin ja Quick Response System (QRS) Maavara 35,6 cm
-variaattori suurella ilmavirtauksella seka Takalavan mitat 96,5 x 138,4x30,5¢cm
elektronisella variaattorihihnan suojauksella N - -
L/H/N/R/P Tav?ra.laatlkon kapasiteetti : : 454 kg
Voimansiirto Valittavissa Turf-tila / 2WD / 4WD avoimella 4Lok- Perdlaidan kuormauskapasiteetti 1134 kg
etutasauspyorastolla, jossa on ABS-jarjestelméa Sailytystilat Saankestava mittariston ylapuolinen hansikaslokero
- N - - Saankestava matkustajan hansikaslokero, jossa
Ajoavustin CVT ja moottorijarrutus

Sport / Normaali / Tydtilat
Nopeudenrajoitin

Ohjaustehostin

Kolmitoiminen dynaaminen ohjaustehostin (DPS™)

USB-C-, USB-A- ja DC-virtaliitanta
Sailytyslokero ja kojelaudan alasailytystila
14 litran irrotettava sailytysastia istuimen alla

o Hinauskapasiteetti 1134 kg
suurella vaantévoimalla
Kuormakapasiteetti 680 kg
JOUSITUS Polttoainesailion tilavuus 451
Etujousitus Kaareva A-kaksoistukivarsi ja kallistuksenvakaaja / Henkilokapasiteetti 3
joustomatka 30,5 cm
Etuiskunvaimentimet Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet OMINAISUUDET
Takajousitus Kaareva A-kaksoistukivarsi / joustomatka 30,5 cm Mittaristo 5" varindyttd
Takaiskunvaimentimet Kaksoisputkella varustetut kaasuiskunvaimentimet Akku 400 CCA (30 amp/h)
Magneetto 650 W

RENKAAT / VANTEET

Virranulosotto Tasavirtapistoke (10 A)

Etu- ja takarenkaat

XPS Trail King 29 x 9/11 x 14"

Vanteet 14" valualumiini

JARRUT

Etujarrut Kaksinkertaiset 262 mm:n levyjarrut, joissa
hydrauliset kaksoismantasatulat (32 mm)

Takajarrut Kaksinkertaiset 236 mm:n levyjarrut, joissa
on hydrauliset yksimantaiset jarrusatulat
(32 mm)

Muut Jarrujen pitomekanismi

PYYDA TARJOUS

©2026 Bombardier Recreational Products Inc. (BRP). Kaikki oikeudet pidatetaan. TM, ® ja BRP-logo ovat BRP:n tai sen tytaryhtididen tavaramerkkeja. *Kuvattu Base-
perusmallin kuivapaino. $Visco-Lok on GKN Viscodrive GmbH -yhtion tavaramerkki. TKalkk\ muut tavaramerkit ovat omistajiensa omaisuutta. BRP pidattaa itsellaan
oikeuden muuttaa tuotteidensa teknisia ominaisuuksia, hintoja, muotoilua, toimintoja, malleja tai varusteita tai lakkauttaa jonkin tuotteistaan milloin tahansa ilman
mitdan seuraamuksia tai vaatimuksia. Aja vastuullisesti. BRP suosittelee, etta kaikki SSV-kuljettajat suorittavat harjolluskurssln Kysy turvallisuus- ja koulutustietoja
jalleenmyyjaltasi. SSV:lla ajaminen saattaa olla kokemattomalle jopa vaaralhsta Turvallisuutesi vuoksi: kuljettajan ja matkustajan on kéytettava kyparaa, suojalaseja
Ja asianmukaisia ajoasusteita. Ajaminen ja péihteet eivét sovi yhteen. Ala aja epaasiallisesti, kuten esim. temppuile hyppayttamalla ajoneuvoasi. Valta korkeaa
tilannenopeutta ja ole erityisen varovainen vaikeassa maastossa. SSV:ita, joiden moottorikoko on suurempi kuin 90 kuutiosenttimetrid, saavat kayttaa ainoastaan
vahintaan 16-vuotiaat henkilét. Ald kyyditse matkustajaa muulla kuin siihen tarkoitukseen valmistetulla SSV-maastoajoneuvolla. Matkustajan on oltava vahintaan
12-vuotias ja kyettéva pitdmaan kasikahvoista ja tukemaan jalkansa istuessaan selka vasten selkdnojaa. Joissakin kuvatuissa malleissa saattaa olla valinnaisia varusteita.

Varkaudenestojarjestelma RF digitaalisesti koodattu varkaudenestojérjestelma

(D.E.S.S™) kaynnistys- ja pysaytyspainikkeella

Valot LED-ajovalot
LED-takavalot vilkuilla
LED-tunnusvalo

Vinssi 2 041 kg:n vinssi synteettisella kdydella ja
automaattipysaytyksella

Istuin Saadettava kuljettajan istuin
60/40-mallinen, vahvistettu

Ohjauspyora Ensiluokkainen Premium-ohjauspyora, jossa tila
nappaimistolle
Taysin ylos kallistettava saadettava ohjauspyora

Suojaus Kokopohjapanssari kestavaa HMW-muovia
Ovien turvaverkko
Etualalokasuoja

Vetokoukun tyyppi Vetokoukun runko 5,1 cm, takavetokoukku, vetokuula
ja peravaunukytkenta

TAKUU

Tehdastakuu BRP:n 2 vuoden rajoitettu takuu




